KELine”

KELine® produktovy list

Patch kabel Duplex LSH/APC-LC

[ P/N: PO9D-LSHALC-xxx ) OS2 singlemode 9/125 um (ITU-T G.652.0)

Pozn. : dizka patch kabla podla poZiadavky

0S2

singlemode

Specifikacia konektora LSH

Konektor LSH

Typ leStenia

Tlmenie odrazu

Vlozny Gtim

Material ferule

Priemer ferule

Cykly zapojenie / rozpojenie

Specifikacia konektora LC

Konektor LC

Typ lestenia

Tlmenie odrazu

Vlozny Gtlm

Material ferule

Priemer ferule

Cykly zapojenie / rozpojenie

Specifikacia kabla

Typ zakablovaného viakna

Menovity priemer jadro / plast

Farba

Vonkajsi priemer

Material plasta

Polomer ohybu (staticky)

Prevadzkova teplota

Utlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)

singlemode
0S2

APC

>65dB

0,15 dB (typicka)
keramika (zirkén)
2,5 mm

min. 1000

singlemode
0S2

PC

=55 dB

0,15 dB (typicka)
keramika (zirkon)
1,25 mm

min. 1000

OS2

9/125 um

Zlta

3mma2mm
LSOH

45 mm

-20°C az +70 °C
<04/<04/<04




